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Permanente en elektromagnetische platenscheiders
voor de plaatverwerkende en automotive industrie

N e d e r l a n d s

Schakelbare elektromagnetische platenscheiders 
De  elektromagnetische platenscheiders zijn niet alleen uitschakelbaar; ook de veldsterkte is regelbaar met 
de bijbehorende besturingskast. Daardoor is het mogelijk de magneetkrachten te laten pulseren in sterkte, 
zodat klevende staalplaten losgewrikt kunnen worden. De elektromagnetische platenscheiders zijn berekend 
op 30% inschakelduur met 130 V DC voedingsspanning. Zij kunnen kortstondig belast worden tot 180 V. 
Voor temperatuurbewaking zijn alle types voorzien van een klixon thermo sensor.

Aanbevolen werkoppervlak

Serie Type Nominale
spanning

Piek-
spanning

Werk-
 temperatuur

Plaat- 
dikte

Schone en 
droge platen

Vette en 
kleverige platen

TE SP 02 ---- 130 V DC 180 V DC -20° C /50° C <_   2,0 mm 28 dm2 18 dm2

TE SP 03 ---- 130 V DC 180 V DC -20° C /50° C <_   3,0 mm 36 dm2 23 dm2

  Technische gegevens elektromagnetische platenscheiders

 (6) Elektromagnetische 
 platenscheider met schakelkast.

Schakelkast type: 
ES SS 403501 
Deze schakelkast is uitgevoerd 
met een thyristor regelaar met 
een halfgeleider gelijkrichter 
en heeft 4 parallelle uitgangen 
voor aansturing van maximaal 
4 elektro platenscheiders. 
De schakelkast kan op afstand 
aangestuurd worden via een 
PLC. De magneetsterkte wordt 
daarbij geregeld via een 
0-10 V potentiaal vrij contact. 
De schakelkast is tegen over-
belasting uitgerust met een 
ingebouwde timer ter begren-
zing van de inschakelduur.

Technische gegevens 
schakelkast:
Type : ES SS 403501
Afm.: 600 x 300 x 155 mm
Gewicht : 16 kg
Voedingspanning: 230V AC
Max. stroom : 25 A
Uitgangen : 4x parallel
Ingangen : 2x

(7) Deze platenstapelaar is 
speciaal gebouwd voor een 
Nederlandse groothande-
laar in staalplaten en wordt 
gebruikt voor het klaar maken 
van bestellingen. Zo zijn er 
klanten die niet meer dan 
een bepaalde hoeveelheid 
(gewicht) op een pallet 

 aangeleverd willen krijgen. 
 De platenstapelaar kan 

daartoe automatisch een 
hoeveelheid staalplaten op 
een andere pallet stapelen. 
Ook kan de platenstapelaar 
een bestelling van verschil-
lende plaatafmetingen en 
plaatdiktes op een pallet 
verzamelen. 

(8) Om de staalplaten te schei-
den is de installatie voorzien 
van extra sterke permanent 

 magnetische Neoflux® 
platenscheiders, waarmee 
staalplaten tot 6 mm dik 
gescheiden worden. Met 
pneumatische cilinders 
worden de platenscheiders 
op commando van de PLC 
aan- en uitgeschakeld.

 

De complexiteit van speciale machines neemt steeds verder toe en er worden steeds hogere eisen 
gesteld. Bij de ontwikkeling van deze installaties staan efficiëntie, snelheid en doeltreffendheid voorop. 
Goudsmit komt met verrassende en creatieve oplossingen op basis van volledig maatwerk. 
Dankzij een projectmatige aanpak begeleidt Goudsmit het traject van begin tot eind. De systemen 
worden volledig getest, ingeregeld en geplaatst. Maar ook na aflevering blijft Goudsmit betrokken 
en kunt u rekenen op advies en ondersteuning. 

 (5) Met behulp van eindige-
 elementen-software wordt de 

optimale geometrie berekend 
voor maximale magneetkracht 
en dieptewerking.

Type nummer L W T A A S* Draad-
gaten

Stroom-
afname

Stroom-
verbruik

Gewicht

TE SP 02 0140 150 114 90 100 - 100 2x M8 3,0 A 400 W    13 kg

TE SP 02 0270 270 114 90 200 - 220 2x M8 4,5 A 600 W   22 kg

TE SP 02 0400 400 114 90 150 150 350 3x M8     6,0 A 800 W   31 kg

TE SP 03 0270 270 154 90 200 - 220 2x M8      7,0 A    925  W  28 kg

TE SP 03 0400 400 154 90 150 150 350 3x M8     9,0 A  1200 W  41 kg

TE SP 03 0530 530 154 90 200 200 480 3x M8     12,5 A  1650 W  54 kg

  Ontwerpgegevens elektromagnetische platenscheiders

*S = maximale stapel hoogte       Afmetingen in mm.

Petunialaan 19,  P.O. Box 18
5580 AA Waalre,  The Netherlands.
Tel + 31 (0)40 - 221 32 83
Fax + 31 (0)40 - 221 73 25
E-mail: systems@goudsmit-magnetics.nl
www.goudsmit-magnetics.nl
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Toepassingen
Voor het separeren van klevende of geoliede staalplaten.
Voorkomen het oppakken van twee platen tegelijk en beschermen zo schade aan gereedschappen en matrijzen.
 

Eigenschappen
Wanneer de staalplaten tegen de platenscheiders worden geplaatst, duwt het krachtige magneetveld de 
gestapelde staalplaten van elkaar, zodat er een spreiding ontstaat. Zodra de bovenste plaat is verwijderd, 
schuift de plaat eronder een plaats omhoog. Wanneer de platen van de stapel getild worden, zijn ze niet 
langer magnetisch. Platenscheiders zijn leverbaar in permanentmagnetische- en elektromagnetische uitvoering.

Voordelen
Het is mogelijk staalplaten van bijna iedere vorm, lengte of breedte te separeren. Ook ronde of 
asymmetrische vormen. De permanente magneetkracht neemt niet af en is gegarandeerd voor tientallen 
jaren. Er is geen dure perslucht meer nodig voor het losblazen van de staalplaten; platenscheiders 
verrichten deze handeling vele malen goedkoper.

De Goudsmit platenscheiders zijn leverbaar in 3 uitvoeringen: 
• Met permanent ferriet magneetsysteem voor de  
 meest voorkomende toepassingen. 
• Met extra sterk Neoflux® magneetsysteem in een 
 compact ontwerp, voor het scheiden van geoliede of  
 kleverige platen.
• Met elektro magneetsysteem dat aan-/uitschakelbaar  
 

is; de stapel platen is zo gemakkelijk aan te vullen 
of te verwisselen.

Platenscheiders zijn leverbaar in 
diverse afmetingen en uitvoeringen. 
Goudsmit kan speciale platenscheiders voor specifieke toe-
passingen volledig volgens klantenspecificatie vervaardigen.

Constructie
De constructie is robuust; het binnendeel van het 
magneetsysteem wordt beschermd door een extra 
zware roestvrijstalen omkasting.
De uitgekiende opbouw van het magneetsysteem 
levert een maximale spreidkracht bij minimale 
afmetingen.
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Montagevoorbeelden
Eenvoudige montage met behulp van draadgaten aan 
de achterzijde van de platenscheiders. De pijlen op de 
foto geven de aanbevolen transportrichting aan, waarin 
de platen na separatie het beste afgevoerd kunnen 
worden. Om storingen in volledig geautomatiseerde 
productieprocessen te voorkomen, adviseren wij u een 
aantal extra platenscheiders in te zetten.

(1) Voor een optimaal effect kunt u het beste twee platen- 
 scheiders op de hoek(en) van stapels grote staalplaten 
 plaatsen. 

(2) Platenscheiders die tegenover elkaar geplaatst worden 
 zorgen ervoor dat de platen gaan zweven.

(3) Voor kleinere platen kunt u de platenscheider het beste in het 
midden van de kortste zijde plaatsen. 

Platenscheider
permanent- en elektromagnetisch

Toepassingvoorbeeld 2 
In de tabel op pagina 2 vindt u diverse technische gegevens van dit rekenvoor-
beeld. Een automatische manipulator voert staalplaten aan naar een pons-
machine. De staalplaten zijn 2500 mm lang en 1250 mm breed. 
De plaatdikte is 2,2 mm, dus nemen we platenscheiders uit de serie 
TB SP 02 welke tot 2,5 mm separeren. De platen zijn redelijk schoon en 
kleven slechts lichtjes aan elkaar. Onder deze omstandigheden hebben TB SP 02 
platenscheiders een aanbevolen werkoppervlak van 32 dm2. In de meeste 
automatische productieprocessen is het voldoende om 50% van de plaat te 
spreiden, om er zeker van te zijn dat slechts één plaat meegenomen wordt. 
Te spreiden oppervlak: 25 x 12,5 = 313 dm2 x 50% = 157 dm2.

Aantal platenscheiders: 157 dm2 / 32 dm2 = 5 stuks.
Het plaatsen van twee platenscheiders in een hoek, zorgen voor een extra 
krachtige separatie op dat punt. De overige platenscheiders worden gelijk-
matig verdeeld over de aanliggende zijdes van deze hoek.

Toepassingsvoorbeeld 1
In de tabel op pagina 2 vindt u diverse technische 
gegevens van dit rekenvoorbeeld. Op deze werkplek 
worden staalplaten handmatig in een pers gelegd.
De staalplaten zijn 900 mm lang en 600 mm 
breed. De plaatdikte is 3,0 mm, dus nemen we 
platenscheiders uit de serie TB SP 03 welke tot 
4 mm separeren. De platen zijn geolied en kleven 
aan elkaar. Onder deze omstandigheden hebben 
TB SP 03 platenscheiders een aanbevolen werk-
oppervlak van 26 dm2. 
Plaatoppervlak: 9 x 6 = 54 dm2.

Aantal platenscheiders: 54 dm2 / 26 dm2 = 2 stuks.
Door de platenscheiders tegenover elkaar te plaat-
sen gaan de platen zweven en zijn ze gemakkelijk 
vast te pakken.

(4) CE-veilige module
 Voor het separeren van “tailored blanks” voor de 
 automotive industrie, heeft Goudsmit een complete 
 platenscheider module ontwikkeld. 
 De module is uitgevoerd met een extra sterke Neoflux®   
 platenscheider die met een hefboom uitgeschakeld   
 kan worden. In uitgeschakelde stand kan de platen-
 scheider module gemakkelijk weggeschoven worden,   
 want de module is uitgerust met kunststof glijschoenen.  
 Het aanvullen van de mal met blanks is vervolgens heel  
 eenvoudig. De platenscheider is voorzien van CE afscher- 
 ming en twee-handen bediening om de platenscheider 
 weer in te schakelen. De module is maximaal beveiligd   
 zodat het bekneld raken van vingers uitgesloten is. 
 Met het standaard hijsoog is de module gemakkelijk te 
 verplaatsen en voor meerdere malopstellingen 
 inzetbaar.
 

Aanbevolen werkoppervlak

 Serie Type Magneetsysteem Werk-
temperatuur

Doorsnede, 
breedte x dikte 

Plaat-
dikte

Schone en 
droge platen

Vette en 
klevende platen

TB SP 00 ---- Permanent magn. Ferriet, 1800 Gauss -20 °C/100 °C 73 x 29 mm <_   1,0 mm 23 dm2 15 dm2

TB SP 02 ---- Permanent magn. Ferriet, 1900 Gauss -20 °C/100 °C 114 x 47 mm <_   2,5 mm 32 dm2 21 dm2

TB SP 03 ---- Permanent magn. Ferriet, 1950 Gauss -20 °C/100 °C 154 x 47 mm <_   4,0 mm 40 dm2 26 dm2

TG SP 00 ---- Permanent magn. Neoflux®, 3200 Gauss -20 °C/60 °C 43 x 22 mm <_   1,4 mm 21 dm2 14 dm2

TG SP 01 ---- Permanent magn. Neoflux®, 3400 Gauss -20 °C/60 °C 73 x 22 mm <_   2,4 mm 30 dm2 20 dm2

TG SP 02 ---- Permanent magn. Neoflux®, 3600 Gauss -20 °C/60 °C 114 x 22 mm <_   3,5 mm 38 dm2 25 dm2

TE SP 02 ---- Elektro magn. schakelbaar, 2000 Gauss -20 °C/50 °C 114 x 90 mm <_   2,0 mm 28 dm2 18  dm2

TE SP 03 ---- Elektro magn. schakelbaar, 2600 Gauss -20 °C/50 °C 154 x 90 mm <_   3,0 mm 36 dm2 23 dm2

         Technische gegevens permanentmagnetische platenscheiders

Type nummer L W T A A S* Draad-
gaten

Gewicht

TB SP 00 0075 75 73 29 45 - 45 2x M8    1,0 kg

TB SP 00 0140 140 73 29 100 - 110 2x M8    1,9 kg

TB SP 00 0270 270 73 29 200 - 240 2x M8    3,5 kg

TB SP 00 0400 400 73 29 150 150 370 3x M8     5,1 kg

TB SP 02 0140 140 114 47 100 - 100 2x M8    4,2 kg

TB SP 02 0270 270 114 47 200 - 230 2x M8    7,9 kg

TB SP 02 0400 400 114 47 150 150 360 3x M8   11,6 kg

TB SP 02 0530 530 114 47 200 200 490 3x M8   15,3 kg

TB SP 03 0210 210 154 47 150 - 170 2x M8    8,2 kg

TB SP 03 0270 270 154 47 200 - 230 2x M8  10,6 kg

TB SP 03 0400 400 154 47 150 150 360 3x M8  15,6 kg

TB SP 03 0530 530 154 47 200 200 490 3x M8  20,6 kg

TG SP 00 0075 75 43 22 45 - 45 2x M8   0,6 kg

TG SP 00 0140 140 43 22 100 - 110 2x M8      1,1 kg

TG SP 00 0210 210 43 22 150 - 180 2x M8     1,5 kg

TG SP 00 0270 270 43 22 200 - 240 2x M8     1,9 kg

TG SP 01 0075 75 73 22 45 - 45 2x M8    1,0 kg

TG SP 01 0140 140 73 22 100 - 110 2x M8     1,7 kg

TG SP 01 0210 210 73 22 150 - 180 2x M8    2,5 kg

TG SP 01 0270 270 73 22 200 - 240 2x M8    3,2 kg

TG SP 02 0140 140 114 22 100 - 110 2x M8    2,7 kg

TG SP 02 0270 270 114 22 200 - 240 2x M8     5,1 kg

TG SP 02 0400 400 114 22 150 150 370 3x M8     7,5 kg

  Afmetingen permanentmagnetische platenscheiders

*S = maximale stapelhoogte      Afmetingen in mm.

Mieren zijn onbeduidende beestjes waar je achteloos aan voorbij loopt.
Zo gaat dat ook met Goudsmit platenscheiders; duizenden hebben we ervan geleverd aan de plaat-
verwerkende industrie en de automotive industrie. Toch vallen ze nauwelijks op in zo’n productieomgeving.
Op deze omslag zien we de werkers van de Texaanse bladsnijder mieren. Een hardwerkend volkje. Ze staan 
bekend om hun uitzonderlijke kracht en productiviteit. Zo kunnen deze mieren tot 30 keer hun eigen 
lichaamsgewicht versjouwen en ontdoen ze een struik in 10 minuten van zijn bladeren. Eén voor één nemen 
ze de bladeren mee naar hun ondergrondse tuinen om er schimmelzwammen van te kweken waarmee de 
kolonie mieren gevoed wordt. Het geheel lijkt veel op een industrieel proces. De onuitputtelijke magneet-
krachten van Goudsmit platenscheiders staan ook voor hun taak. Zodra er een staalplaat van de stapel 
genomen wordt, tilt het bijzonder krachtige magneetveld de volgende alweer op. De staalplaten worden 
vervolgens één voor één afgevoerd en zorgen zo voor een soepel verlopend productieproces.

Boven- 
aanzicht

Staalplaat afmetingen = 900 x 600 mm,
plaatdikte = 3,0 mm

afvoer-

richting

Boven- 
aanzicht

afvoer-

richting

Staalplaat afmetingen = 2500 x 1250 mm, plaatdikte = 2,2 mm

De Goudsmit Magnetics Groep is wereldwijd voor diverse industrieën actief op 
het gebied van magnetisme. Met ruim 45 jaar ervaring is Goudsmit inmiddels 
uitgegroeid tot de belangrijkste producent en leverancier van magnetische 
materialen. De divisie Magnetic Conveying Systems heeft zich gespecialiseerd in 
het transporteren van alle ferroproducten voor de blik-, conserven-, metaal- en 
staalwarenindustrie en de automotive industrie.

Draadgaten
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Permanente en elektromagnetische platenscheiders
voor de plaatverwerkende en automotive industrie

N e d e r l a n d s

Schakelbare elektromagnetische platenscheiders 
De  elektromagnetische platenscheiders zijn niet alleen uitschakelbaar; ook de veldsterkte is regelbaar met 
de bijbehorende besturingskast. Daardoor is het mogelijk de magneetkrachten te laten pulseren in sterkte, 
zodat klevende staalplaten losgewrikt kunnen worden. De elektromagnetische platenscheiders zijn berekend 
op 30% inschakelduur met 130 V DC voedingsspanning. Zij kunnen kortstondig belast worden tot 180 V. 
Voor temperatuurbewaking zijn alle types voorzien van een klixon thermo sensor.

Aanbevolen werkoppervlak

Serie Type Nominale
spanning

Piek-
spanning

Werk-
 temperatuur

Plaat- 
dikte

Schone en 
droge platen

Vette en 
kleverige platen

TE SP 02 ---- 130 V DC 180 V DC -20° C /50° C <_   2,0 mm 28 dm2 18 dm2

TE SP 03 ---- 130 V DC 180 V DC -20° C /50° C <_   3,0 mm 36 dm2 23 dm2

  Technische gegevens elektromagnetische platenscheiders

 (6) Elektromagnetische 
 platenscheider met schakelkast.

Schakelkast type: 
ES SS 403501 
Deze schakelkast is uitgevoerd 
met een thyristor regelaar met 
een halfgeleider gelijkrichter 
en heeft 4 parallelle uitgangen 
voor aansturing van maximaal 
4 elektro platenscheiders. 
De schakelkast kan op afstand 
aangestuurd worden via een 
PLC. De magneetsterkte wordt 
daarbij geregeld via een 
0-10 V potentiaal vrij contact. 
De schakelkast is tegen over-
belasting uitgerust met een 
ingebouwde timer ter begren-
zing van de inschakelduur.

Technische gegevens 
schakelkast:
Type : ES SS 403501
Afm.: 600 x 300 x 155 mm
Gewicht : 16 kg
Voedingspanning: 230V AC
Max. stroom : 25 A
Uitgangen : 4x parallel
Ingangen : 2x

(7) Deze platenstapelaar is 
speciaal gebouwd voor een 
Nederlandse groothande-
laar in staalplaten en wordt 
gebruikt voor het klaar maken 
van bestellingen. Zo zijn er 
klanten die niet meer dan 
een bepaalde hoeveelheid 
(gewicht) op een pallet 

 aangeleverd willen krijgen. 
 De platenstapelaar kan 

daartoe automatisch een 
hoeveelheid staalplaten op 
een andere pallet stapelen. 
Ook kan de platenstapelaar 
een bestelling van verschil-
lende plaatafmetingen en 
plaatdiktes op een pallet 
verzamelen. 

(8) Om de staalplaten te schei-
den is de installatie voorzien 
van extra sterke permanent 

 magnetische Neoflux® 
platenscheiders, waarmee 
staalplaten tot 6 mm dik 
gescheiden worden. Met 
pneumatische cilinders 
worden de platenscheiders 
op commando van de PLC 
aan- en uitgeschakeld.

 

De complexiteit van speciale machines neemt steeds verder toe en er worden steeds hogere eisen 
gesteld. Bij de ontwikkeling van deze installaties staan efficiëntie, snelheid en doeltreffendheid voorop. 
Goudsmit komt met verrassende en creatieve oplossingen op basis van volledig maatwerk. 
Dankzij een projectmatige aanpak begeleidt Goudsmit het traject van begin tot eind. De systemen 
worden volledig getest, ingeregeld en geplaatst. Maar ook na aflevering blijft Goudsmit betrokken 
en kunt u rekenen op advies en ondersteuning. 

 (5) Met behulp van eindige-
 elementen-software wordt de 

optimale geometrie berekend 
voor maximale magneetkracht 
en dieptewerking.

Type nummer L W T A A S* Draad-
gaten

Stroom-
afname

Stroom-
verbruik

Gewicht

TE SP 02 0140 150 114 90 100 - 100 2x M8 3,0 A 400 W    13 kg

TE SP 02 0270 270 114 90 200 - 220 2x M8 4,5 A 600 W   22 kg

TE SP 02 0400 400 114 90 150 150 350 3x M8     6,0 A 800 W   31 kg

TE SP 03 0270 270 154 90 200 - 220 2x M8      7,0 A    925  W  28 kg

TE SP 03 0400 400 154 90 150 150 350 3x M8     9,0 A  1200 W  41 kg

TE SP 03 0530 530 154 90 200 200 480 3x M8     12,5 A  1650 W  54 kg

  Ontwerpgegevens elektromagnetische platenscheiders

*S = maximale stapel hoogte       Afmetingen in mm.

Petunialaan 19,  P.O. Box 18
5580 AA Waalre,  The Netherlands.
Tel + 31 (0)40 - 221 32 83
Fax + 31 (0)40 - 221 73 25
E-mail: systems@goudsmit-magnetics.nl
www.goudsmit-magnetics.nl
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